
Krok po kroku przewodnik dotyczący używania produktu FARBA PU WHITECHEM 214:

1. Przed nałożeniem farby, oczyść powierzchnię z wolnych cząstek, pozostałości farb, 
brudu, oleju i kurzu.

2. Napraw pęknięcia i uszkodzenia na powierzchni.

3. Przeszlifuj powierzchnię, aby uzyskać chropowatą powierzchnię, aby mieć doskonały 
kontakt z farbą.

4. Wymieszaj składniki A i B w odpowiedniej proporcji (20:5) za pomocą miksera 
wolnoobrotowego przez minimum 3-4 minuty, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

5. Produkt jest gotowy do aplikacji po zakończeniu mieszania.

6. Aplikacja może być wykonana za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu.

7. Przechowuj produkt w temperaturze pomiędzy 5-35°C.

8. Chroni produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

9. Przechowuj otwarty produkt w oryginalnym opakowaniu i zużyj go w ciągu jednego 
tygodnia.

10. Podczas używania produktu należy stosować się do instrukcji na etykiecie i przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa.
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